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四、投标人其他资格证明材料

1、营业执照
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投标报价一览表（二次报价）

供应商名称： 河南蕴之齐电子科技有限公司

太阳能供电系统报价一览表（二次报价）

供应方名称 河南蕴之齐电子科技有限公司

产品型号 YZQ-200-20A

数量（台） 60

单价 3350.00 元

总价 201000.00 元（贰拾万零壹仟元整）

栏标价格 3690 元/台

备注（参数信息）：

我公司郑重声明，所投产品均不涉及任何专利侵权问题，确保合法合规，

无侵权风险。

我单位提供太阳能供电系统为国产，具备防水、防锈功能，总功率 200W；

采用便携式设计，板架分离，方便携带与安装；可在地面安装，也可在立杆上

安装，两种安装方式均提供产品装配图纸；配备可重复使用的运输包装，质保

期 2年。其中太阳能板质保 5年（除人为情况外）。

一、太阳能光伏组件技术指标

1、采用 2块独立光伏组件组成，单块功率 100W，总功率 200W。

2、转换效率 22%，10 年内光伏组件输出功率不低于出厂检测值的 90%。

3、光伏组件尺寸：宽度 67cm，长度 83cm（单块尺寸）。

4、边框材质：阳极氧化铝合金。

5、配备了结实且可重复使用的收纳包，便于携带、运输，保证正常运输或

存储时不损坏。
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二、支架技术指标

1、材料：支架及其配件采用具有耐腐蚀的铝合金和不锈钢，兼具坚固、防

锈、轻便特性。

2、承载能力：支架采用坚固的 X型铝型材有足够的强度和刚度来支撑太阳

能电池板和其它组件的重量，能适应野外各种气候条件，且抗风沙雨雪，坚固耐

用。

3、安装简单方便，采用滑轨式安装，卡夹式固定，兼容单、双太阳能光伏

板安装，无需特殊加工，太阳能板倾斜角度可随意调整。支持在立杆和地表上安

装，立杆安装时，可防滑防旋转。

4、配备结实且可重复使用的收纳包，便于携带、运输。

三、电源线与线缆接头技术指标

1、光伏专用双护套电源线，长度不小于 15 米，截面积 2.5mm2，具备耐紫外

线、耐酸、耐高温和低温（-40℃至+60℃）的特性。光伏板端预装有防水快插接

头。

2、配备双光伏板并联防水快插接头。

四、控制器技术指标

1、负载额定直流输出电压 12V，具有防过充、过放保护功能，可满足 200

瓦的太阳能充放电管理功能。

2、防护等级：IP68。

3、具有温度补偿功能。

4、采用铝型材散热外壳，优良的散热特性。

5、具有实时电量统计记录功能。

供应商名称（盖章）： 河南蕴之齐电子科技有限公司

日 期： 2024 年 12 月 04 日
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四、投标人其他资格证明材料

（1）投标人营业执照
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